
10 greșeli care  
distrug pompele  

cu membrane  
acționate cu  

aer comprimat

Pompa cu membrane acționată cu aer comprimat este foarte
simplă din punct de vedere constructiv și foarte ușor de operat.
Totuși, se pot face greșeli care distrug pompa. 

1	1	Funcționarea	îndelungată,	fără	lichid	
În cazul pompelor cu membrane acționate cu aer comprimat, funcționarea fără lichid 
nu are un efect negativ imediat. Totuși, fără lichid, membranele se vor mișca cu o 
viteză mai mare, vor executa pulsații la o frecvență ridicată și se va reduce durata lor 
de viață. În același timp, se va înregistra un consum de aer comprimat nejustificat 
de mare. Acest lucru poate fi prevenit prin întreruperea alimentării pompei cu aer 
comprimat la detectarea creșterii consumului acestuia. 

2	Alimentarea	pompei	cu	aer	comprimat	care	conține	impurități	și/sau	umiditate	
crescută

Umiditatea excesivă a aerului comprimat poate duce la formarea cristalelor de 
gheață și la blocarea distribuitorului de aer sau la colmatarea amortizorului de 
zgomot. Același efect de blocare apare și în cazul folosirii aerului cu conținut de 
impurități. Folosiți aer comprimat curat și uscat! Periodic verificați amortizorul de 
zgomot pentru a evita blocarea lui cu impurități. Dacă aveți probleme cu calitatea 
aerului comprimat, utilizați un filtru de aer pe circuitul de alimentare a pompei!



3	Pornirea	pompei	cu	aer	comprimat	la	presiune	maximă	
Se recomandă pornirea pompei cu aer la debit și presiune mici.
Dacă presiunea aerului comprimat este prea mare și pompa nu este amorsată,
frecvența prea ridicată de deschidere și închidere a supapelor nu va permite aspirația
lichidului în interiorul pompei.
In instalațiile automatizate, pentru a preveni situația prezentată mai sus, se utilizează
robinete de alimentare “soft start”. 

4	Alegeți	corect	materialul	membranelor
O alegere incorectă a materialului membranelor poate duce la ruperea acestora și
chiar la distrugerea pompei. Durata de viață a membranelor depinde de materialul 
din care acestea sunt confecționate. Întotdeauna verificați compatibilitatea chimică 
dintre materialul membranei și lichidul pompat. Membranele din PTFE au cea mai 
bună rezistență chimică însă nu și mecanică. Ele sunt sensibile la lichidele încărcate 
cu particule abrazive și la solicitarea de oboseală la care sunt supuse în timpul
funcționării. Mult mai bune sunt membranele din cauciuc placat cu PTFE.
Dacă aveți întrebări referitoare la materialul membrane vă rugăm să ne contactați. 

5	Funcționarea	pompei	cu	presiune	ridicată	în	circuitul	de	aspirație	
O pompă cu membrane acționată cu aer comprimat care face un zgomot neobișnuit
(ca o mitralieră) este exemplul clar de pompă care funcționează cu o presiune prea
mare în circuitul de aspirație. Bilele supapelor de aspirație vor fi împinse de presiunea
lichdului în interiorul corpului supapei, provocând acest zgomot tip mitralieră. Încercați
să montați pompa astfel încât ea să aspire lichidul ori să aibă o presiune minima în
aspirație. Utilizarea unor bile cu masa mai mare (ex. cauciuc cu miez de oțel) poate
reduce acest efect nedorit.

6	Alimentarea	pompei	cu	aer	comprimat	prin	conducte/furtunuri	cu	diametrul
	 interior	prea	mic
Folosirea unui traseu de alimentare cu aer comprimat cu diametrul interior prea 
mic sau a unei surse care nu furnizează suficient aer comprimat va conduce la 
o funcționare mai lentă a pompei. Soluția este folosirea unui traseu cu diametrul 
interior mai mare sau a unei surse de aer care furnizează un debit corespunzător. O 
regulă foarte simplă recomandă folosirea unui circuit de alimentare cu aer comprimat 
care sa aibă același diametru interior ca cel al racordului de aer din pompă.
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7	Folosirea	unor	conducte	de	aspirație	și/sau	de	refulare	cu	diametre	prea	mici
Folosirea unei conducte de aspirație cu diametru prea mic poate duce la apariția 
cavitației și reducerea vieții membranelor. O conductă de refulare cu diametru prea 
mic poate crea pierderi de presiune suplimentare și scăderea debitului. Dacă nu știți  
ce diametru trebuie să aibă conductele de aspirație și refulare, contactați-ne. 

8	Circulația,	cu	viteză	mare,	în	interiorul	pompei,	a	lichidelor	cu	conținut	de	
	 particule	abrazive
În cazul lichidelor cu conținut de particule abrazive, circulația cu viteză mare în 
interiorul pompei duce la uzura prematură a scaunelor supapelor, a bilelor și a 
membranelor. Pentru acest gen de aplicații se folosesc pompe supradimensionate 
la debite reduse. 

9	La	 selectarea	 pompei	 nu	 se	 iau	 în	 considerare	 viscozitatea	 lichidului	 și		 
înălțimea	de	aspirație

Toate curbele pompelor acționate cu aer comprimat sunt valabile pentru apă cu 
pompa funcționând înecat. Când pompa este montată astfel încât trebuie să aspire 
lichidul aflat la o cotă inferioară față de pompă, debitul pompei se reduce.  
Pomparea lichidelor cu viscozitate crescută conduce la pierderi de presiune mai mari 
în interiorul pompei și la scăderea debitului.  
Întotdeauna trebuie să aveți în vedere reducerea debitului de lichid pompat apărută 
datorită viscozității lichidului sau necesității de a aspira lichidul aflat la o cotă 
inferioară față de pompă. 
 

10	 Folosirea	unei	pompe	cu	randament	scăzut
O pompă cu eficiență scăzută va avea nevoie de mai mult aer comprimat și va 
funcționa mai mult timp. Se ajunge astfel la cresterea timpilor pentru întreținerea 
pompei dar și a instalației de producere și distribuție a aerului comprimat. Supape 
cu timp de răspuns foarte scurt și un traseu intern optimizat pentru lichidul vehiculat, 
conduc la debite crescute, consum redus de aer comprimat și timpi de întreținere 
reduși. Toate acestea sunt oferite de pompele Verderair. 

Pentru mai multe informațíi vă 
rugăm vizitațí www.verder.ro


