
PACKO EFFIZIENT, ZUVERLÄSSIG UND SICHER

PACKO PRODUKTÜBERSICHT  
Edelstahlkreiselpumpen

Ihr Nutzen
 Sauberer und widerstandsfähiger
 Niedrigere Energiekosten
 Geringerer Serviceaufwand



Eine funktionierende Pumpe hilft Ihnen erfolgreich zu sein. 
Dies gilt vor allem für die wichtigste Pumpe im Leben: 
Das menschliche Herz. Das gleiche gilt auch für Pumpen 
in der Industrie. In unserer Organisation fokussieren wir 
unsere Kraft und Aufmerksamkeit in die Qualitäts- und 
Leistungssteigerung unserer Pumpen und die Optimierung  
unserer Dienstleistung. 

Wir tun das mit unserer Kraft, unserer Leidenschaft und - was 
wohl am wichtigsten ist - mit unserem Herzen.

VERDER – PASSION FOR PUMPS



PACKO EDELSTAHLKREISELPUMPEN  |  3

 1 Unternehmen
 28 Länder
 60 Jahre Erfahrung
 5 Produktionsunternehmen
 Globales Netzwerk
 Lokale Händler
 Hausinterner Service & Wartung
 Eine Lösung für jede Anwendung

KEY FACTS
 Werk: Diksmuide (Belgien)
 Mitarbeiter: 130
 Pumpen/Jahr: 10.000 St.

DIE VERDER GRUPPE

Die familiengeführte Unternehmensgruppe Verder wurde 1959 in Vleuten 
(Niederlande) durch André Verder gegründet und beschäftigt heute weltweit
über 1.600 Mitarbeiter und ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert: Der 
Geschäftsbereich Liquids bietet eine umfangreiche Auswahl an Indust-
riepumpen und Mischerlösungen. Der Geschäftsbereich Scientific bietet 
hochwertige Labor und Analysetechnik. Die Verder Gruppe erreicht einen 
jährlichen Umsatz von über 380 Millionen Euro und ist auf fünf Kontinenten 
mit eigenen Vertriebs- und Produktionsfirmen vertreten. Zusätzlich werden  
Verder Produkte durch ein Netzwerk selbständiger Handelsvertreter in  
Ländern auf der ganzen Welt vertrieben.

Packo Edelstahlkreiselpumpen

Verder ist Hersteller der Packo Edelstahlkreiselpumpen. Die ersten Pumpen 
wurden für Molkereien entwickelt, bei denen Hygiene und Reinigbarkeit sehr 
wichtig sind. Seitdem wurde das Packo-Programm stetig erweitert. Das 
Programm besteht nun aus einem ausgewogenen Pumpenprogramm für die 
Lebensmittel-, Pharma- und sonstige Industrien.
 
In unserem Produktionswerk Diksmuide, wo die Edelstahlpumpen und 
Komponenten für die Melkmaschine hergestellt werden, sind 130 Mitarbeiter 
beschäftigt. Pro Jahr werden 10.000 Pumpen produziert. Die Abteilung für 
Elektropolitur befindet sich ebenfalls an diesem Standort.
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Packo Edelstahl-Kreiselpumpen sind qualitativ hochwertige, effiziente 
Pumpen. Den Anforderungen entsprechend teilt sich die Baureihe in eine 
Industrie-, Lebensmittel- und Pharmapumpen-Serie auf. Die Unterschiede 
der jeweiligen Serien liegen in der Oberflächengüte. Alle medienberührten 
Bauteile der Pumpen sind elektropoliert. Dadurch sind die Pumpen 
korrosionsbeständiger und deutlich leichter zu reinigen.

PACKO EDELSTAHLKREISELPUMPEN



Sauberer und 
widerstandsfähiger

• EHEDG-Zertifizierung

• 1935/2004 EG

• 3A-Zertifizierung

• Alle Pumpen elektropoliert

Niedrigere Energiekosten

• Hoher Wirkungsgrad (BEP 87%)

• Niedriger NPSH-Wert

• MEI-Konformität

Geringerer Serviceaufwand

• Einfaches, modulares, 
wartungsfreundliches Konzept

• IEC-Normmotoren

• Genormte Gleitringdichtungen 
nach EN 12756

WO PACKO KREISELPUMPEN DEN UNTERSCHIED MACHEN
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Packo Edelstahl-Kreiselpumpen sind in vielen Anwendungen die bessere Lösung. Das Design, die verarbeiteten Materialien, der 
Service, das Wissen um den Markt und das hohe Niveau der Verarbeitung machen den Unterschied aus.



Industriepumpen
 Werkstoff 316L
 Industrielle und hygienische Anschlüsse
 Beste Energiebilanz dank optimaler  

  Pumpenhydraulik
 Max. Fördermenge: 1.800 m³/h
 Max. Förderhöhe: 160 m
 Max. Systemdruck: 40 bar

PACKO EDELSTAHL-
KREISELPUMPEN
Effizient, zuverlässig und sicher

Packo Edelstahlkreiselpumpen sind 
hocheffiziente Qualitätspumpen. Das 
Sortiment umfasst Baureihen für Industrie-, 
Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Der Unterschied zwischen den jeweiligen 
Baureihen liegt in der Oberflächenqualität 
und den Anschlüssen. 
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ALLE
PUMPEN 
ELEKTROPOLIERT
Für höhere Korrosionsbeständigkeit 
und bessere Reinigungsfähigkeit



Lebensmittelpumpen
 Werkstoff 316L
 Handpolierte Innenschweißnähte
 Entspricht 1935/2004 EG
 Hygienische Anschlüsse
 Oberflächengüte bis Ra 0,8 µm
 FDA-Zertifizierung
 Max. Fördermenge: 1.800 m³/h
 Max. Förderhöhe: 160 m
 Max. Systemdruck: 40 bar

Pharmapumpen
  Werkstoffe:  
Gehäuse 316L; Laufrad 1.4435

 Aseptische Anschlüsse
 Zertifiziert nach EHEDG und 3A
 Zertifizierte Oberflächenqualität von  

  Ra < 0,4 µm
 FDA- und USP Class VI-Zertifizierung
 Max. Fördermenge: 90 m³/h
 Max. Förderhöhe: 120 m
 Max. Systemdruck: 13 bar

Dispergierpumpen
 2-in-1: Ein Aggregat zum Mischen und Fördern
 Energiesparend: Höchster Wirkungsgrad auf dem Markt
 Hygienische Konstruktion: CIP- und SIP-fähig
 Flexibel: ATEX-Zertifizierung verfügbar
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Alle Edelstahloberflächen des Packo-Sortiments sind elektropoliert. Dies 
erhöht die Korrosionsbeständigkeit und erleichtert eine einwandfreie 
Reinigung.

Vorteile der elektropolierten Oberflächen
 Verbesserte Korrosionsbeständigkeit
 Reduzierte Oberflächenkontamination 
 Leichter zu reinigen
 Hygienische Oberflächen, keine Bakterienfallen
 Keine Verfärbung der Schweißnaht
 Saubere, spannungsfreie Oberflächen

Elektropolierte Oberflächen weisen eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit 
und optimale Oberflächenqualität auf. Dadurch werden optimale hygienische 
Bedingungen geschaffen, welche die Ablagerung von Bakterien vermeiden 
und die Keimbildung verhindern.
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Elektropolierte 
Oberfläche

Mechanisch 
polierte 
Oberfläche

Packo Pumpen

Glasperlen- 
gestrahlte 
Oberfläche

Bei einer einfach mechanisch polierten oder glasperlenbestrahlten Oberfläche steigt das Risiko auf 
Keimbildung durch Bakterienbefall deutlich.

DIE AUSSERGEWÖHNLICHEN STANDARDS 
VON PACKO KREISELPUMPEN MACHEN DEN 
UNTERSCHIED



Weltweite Verfügbarkeit 

 

Alle Verschleißteile sind 
standardisiert, um schnell  
auf lokalen Märkten 
beschafft werden zu können.

Computergestützte 
Strömungsanalyse
 

Produktentwicklung mit 
der fortschrittlichsten 
Software auf dem Markt 
(Computational Fluid 
Dynamics).

100% getestet

 

Jede Pumpe wird vor der 
Auslieferung getestet.
(Leistung, Druck, 
Vibration und Kontrolle 
der wichtigsten äußeren 
Abmessungen).
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PACKO INDUSTRIE-KREISELPUMPEN
Edelstahl-Kreiselpumpen für die allgemeine Industrie

PACKO Industrie-Kreiselpumpen sind besonders effizient und haben einen 
niedrigen NPSHr-Wert. Alle Industrie-Kreiselpumpen sind robust gebaut 
und einfach in der Wartung. Die modulare Bauweise mit untereinander 
austauschbaren Standard-Komponenten zeichnet die Pumpen aus. Verfügbar 
als Cantilever- Eintauchpumpen, Freistrompumpen und Pumpen speziell für 
Wasser-Luft-Gemische.

Max. Fördermenge Max. Förderhöhe
Prozesspumpe NP60 40 m³/h 25 m
Prozesspumpe ICP1 / ICP2 / ICP3 320 m³/h 120 m
Massive Prozesspumpe MCP2/MCP3 1.800 m³/h 70 m
Freistrompumpe IFF/MFF 750 m³/h 30 m
Mehrstufige Kreiselpumpe NMS 50 m³/h 160 m
CIP-Rückführpumpe IRP / IRP+ 150 m³/h 75 m
Hochdruckpumpe IPP2 / IPP3 200 m³/h 70 m
Verschleißfeste Kreiselpumpe MWP2 55 m³/h 60 m
Kanalradpumpe VPCP 1.000 m³/h 20 m
Selbstansaugende Kreiselpumpe MSP2 70 m³/h 30 m
Cantilever Eintauchpumpe IM 1.000 m³/h 60 m
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ALLE
PUMPEN 
ELEKTROPOLIERT

NP60
 Ausführung aus tiefgezogenem Edelstahl 316L
 Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
 Entspricht den EU-Richtlinien MEI Nr. 547/2012, EAC

Max. Fördermenge 40 m³/h Max. Förderhöhe 25 m

ICP1 / ICP2 / ICP3
 Robuste Ausführung aus tiefgezogenem Edelstahl 316L
 Auch mit Hygiene-Anschlüssen lieferbar (ICP+)
 Entspricht den EU-Richtlinien 1935/2004 EG, MEI Nr. 547/2012, EAC

Max. Fördermenge 320 m³/h Max. Förderhöhe 120 m

MCP2 / MCP3
 Robuste Ausführung in Edelstahlguss 316L
 Entspricht den EU-Richtlinien 1935/2004 EG, MEI Nr. 547/2012, EAC

Max. Fördermenge 1.800 m³/h Max. Förderhöhe 70 m
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PACKO INDUSTRIE-KREISELPUMPEN
Edelstahl-Kreiselpumpen für die allgemeine Industrie

IFF / MFF
 Erhältlich mit offenen, halboffenen und Freistrom-Laufrädern
 Ideal zum Pumpen von Flüssigkeiten mit hohem Feststoffanteil  

  und/oder lange Fasern

Max. Fördermenge 750 m³/h Max. Förderhöhe 30 m

IPP2 / IPP3
 Hochdruckpumpe für bis zu 40 bar Systemdruck
 Ideal für den Einsatz in der Umkehrosmose
 Entspricht den EU-Richtlinien 1935/2004 EG, MEI Nr. 547/2012, EAC

Max. Fördermenge 200 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

NMS
 Mehrstufige Kreiselpumpe in Industrieausführung
 Ideal für moderate Fördermengen mit hohem Druck
 Entspricht den EU-Richtlinien 1935/2004 EG, MEI Nr. 547/2012, EAC

Max. Fördermenge 50 m³/h Max. Förderhöhe 160 m

IRP / IRP+
  CIP-Rückführpumpe zur Förderung von Gas-Wasser-Gemischen 
für die vollständige Behälter- bzw LKW-Entleerung

 Geringe Geräuschentwicklung
 Sanitäranschlüsse erhältlich (IRP+)

Max. Fördermenge 150 m³/h Max. Förderhöhe 75 m
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MWP2
 Robuste Ausführung in abriebfestem Duplexstahl
 Ideal für erosive und abrasive Medien

Max. Fördermenge 55 m³/h Max. Förderhöhe 60 m

MSP2
 Selbstansaugende Pumpe mit offenem Laufrad
 Entspricht 1935/2004 EC

Max. Fördermenge 70 m³/h Max. Förderhöhe 30 m

IM
 Cantilever Eintauchpumpe für den Einbau in einem Tank
 Erhältlich mit offenem, geschlossenem oder Freistromlaufrad
 Ohne Gleitringdichtung; für Flüssigkeiten bis zu 200 °C geeignet
 Entspricht den EU-Richtlinien 1935/2004 EG, MEI Nr. 547/2012, EAC
 Eintauchlänge bis 1,5 m

Max. Fördermenge 1.000 m³/h Max. Förderhöhe 60 m

VPCP
 Kanalradpumpe aus Edelstahl AISI 304
 Geeignet für schonendes und beschädigungsfreies Fördern  

  (Gemüse, Kartoffeln, Muscheln, Garnelen, usw.)
 Max. Nennweite: DN 250

Max. Fördermenge 1.000 m³/h Max. Förderhöhe 20 m
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PACKO LEBENSMITTEL-KREISELPUMPEN 
Edelstahl-Kreiselpumpen für die Lebensmittel-Industrie

PACKO Lebensmittel-Kreiselpumpen erfüllen die hohen Anforderungen der 
EHEDG und 3A-Zertifizierung. Sie werden in nahezu allen anspruchsvollen 
Lebensmittelanwendungen wie in der Milch- und Getränkeproduktion als 
auch in Brauereien und Brennereien eingesetzt. Die perfekt zu reinigenden 
Pumpen werden häufig in Filtrations-/Pasteurisationsanlagen sowie in der 
Hefeproduktion verwendet.

Max. Fördermenge Max. Förderhöhe
Prozesspumpe FP60 40 m³/h 25 m
Prozesspumpe FP1 / FP2 / FP3 320 m³/h 120 m
Prozesspumpe FP2+ 110 m³/h 120 m
Massive Prozesspumpe MFP2/MFP3 1.800 m³/h 70 m
Mehrstufige Kreiselpumpe FMS 50 m³/h 160 m
Hochdruck-Kreiselpumpe FPP2/FPP3 200 m³/h 70 m
CIP-Rückführpumpe CRP 150 m³/h 70 m
CIP-Rückführpumpe CRP+ 105 m³/h 70 m

FP60
 Preiswerte Hygienepumpe aus tiefgezogenem Edelstahl 316L
 Entspricht 1935/2004 EC

Max. Fördermenge 40 m³/h Max. Förderhöhe 25 m
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FP1 / FP2 / FP3
 Robuste Hygiene-Pumpe aus tiefgezogenem Edelstahl 316L
 Zertifiziert nach EHEDG, 1935/2004
 FDA-Zertifizierung

Max. Fördermenge 320 m³/h Max. Förderhöhe 120 m

FP2+
 Ausführung wie FP2
 3A-Zertifizierung
 Ra < 0,8 µm

Max. Fördermenge 110 m³/h Max. Förderhöhe 120 m

MFP2 / MFP3
  Robuste Hygiene-Pumpe aus Gussstahl (316L) für hohe Fördermengen
 Zertifizierung nach 1935/2004
 FDA-Zertifizierung

Max. Fördermenge 1.800 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

FMS
 Mehrstufige Hygiene-Kreiselpumpe
 Ideal für mittlere Fördermengen mit hohem Differenzdruck

Max. Fördermenge 50 m³/h Max. Förderhöhe 160 m
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FPP2 / FPP3
 Hygiene-Hochdruckpumpe für Systemdrücke bis zu 40 bar
 Aus Edelstahl 316L Vollmaterial hergestellt
 Speziell für den Einsatz in Umkehrosmoseanwendungen

Max. Fördermenge 200 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

CRP
 CIP-Rückführpumpe zur Förderung von Gas-Wasser-Gemischen für  

  die vollständige Behalter- und LKW-Entleerung
 Zertifiziert nach EHEDG
 FDA-Zertifizierung

Max. Fördermenge 150 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

CRP+
 Ausführung wie CRP
 Zertifizierung nach 3A
 Ra < 0,8 µm

Max. Fördermenge 105 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

PACKO LEBENSMITTEL-KREISELPUMPEN 
Edelstahl-Kreiselpumpen für die Lebensmittel-Industrie
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PACKO PHARMA-KREISELPUMPEN 
Edelstahl-Kreiselpumpen für die pharmazeutische Industrie

Die Packo Pharma-Kreiselpumpen werden vor dem Elektropolieren auf eine 
Oberflächenqualität Ra < 0,4 µm handpoliert. Ebenfalls erhältlich ist eine 
CIP-Rücklaufpumpe für Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie. 
Die Pumpen sind für SIP geeignet und mit verschiedenen Dichtungen er-
hältlich. Die Dichtungswerkstoffe entsprechen FDA und USP Class VI. Die 
pharmazeutischen Pumpen von Packo sind nach EHEDG und 3A zertifiziert 
und in Übereinstimmung mit den ASME BPE-Richtlinien konstruiert.

Inkludierte Zertifikate
 FDA, USP Class VI
 Materialzertifikat DIN EN 10204/3.1
 Testprotokoll (Druck, Fördermenge,  

 Motorleistung, Vibration)
 Oberflächenmessprotokoll

Zusätzliche Zertifizierungen wie
z. B. NPSH-Wert, Geräuschpegel oder 
hydrostatische Druckprüfung sind auf Anfrage 
erhältlich.

Max. Fördermenge Max. Förderhöhe
Prozesspumpe PHP2  90 m³/h 120 m
CIP-Rückführpumpe PRP2  80 m³/h 70 m

PRP2
 CIP-Rückführpumpe zur Förderung von Gas-Wasser-Gemischen für  

  die vollständige Behalter- und LKW-Entleerung
 Gehäuse aus 316L, Laufrad aus 1.4435
 Zertifizierte Oberflächenqualität Ra < 0,4 µm
 Zertifiziert nach EHEDG und 3A, konzipiert in Übereinstimmung mit  

  ASME BPE-Richtlinie
 FDA- und USP Class VI-Zertifizierung

Max. Fördermenge 80 m³/h Max. Förderhöhe 70 m

PHP2
 Gehäuse aus 316L, Laufrad aus 1.4435
 Zertifizierte Oberflächenqualität Ra < 0,4 µm
 Zertifiziert nach EHEDG und 3A, konzipiert in Übereinstimmung mit  

  ASME BPE-Richtlinie
 FDA- und USP Class VI-Zertifizierung

Max. Fördermenge 90 m³/h Max. Förderhöhe 120 m
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PACKO DISPERGIERPUMPE 
Verlängert die Lagerstabilität Ihres Produkts!

PATENTIERTER STATOR®

Funktionsprinzip 
Die Scherung entsteht zwischen dem Rotor 
und dem perforierten, patentierten Stator. 
Dieser verfügt über einzigartig geformte 
Scherspalten und reduziert die Partikelgröße 
auf 2 bis 1,4 µm und erreicht eine Scherrate 
von bis zu 100.000 s-1. Eine möglichst 
feine und gleichmäßige Dispersion führt zu 
einem stabilen, reproduzierbaren und somit 
qualitativ höherwertigen Endprodukt.

Die Packo Dispergierpumpen SFP2 und SFP3 mit hoher Scherrate basieren 
auf den EHEDG-zertifizierten Lebensmittel-Edelstahl-Kreiselpumpen FP2 und 
der FP3. Dispergierpumpen werden für das Inline-Mischen, Homogenisieren 
und Dispergieren von zwei oder mehr heterogenen Flüssigkeiten mit 
unterschiedlicher Dichte oder Viskosität verwendet. Die Scherrate kann mit 
der Drehgeschwindigkeit geregelt werden und damit auf einen Wert von bis 
zu 100.000 s-1 erreichen.

Die Scherung erzeugt eine homogene Mischung aus zwei Flüssigkeiten 
mit hohem Viskositäts- und/oder Dichteunterschied. In der Praxis: Diese 
homogenere Mischung schafft mehr Kohärenz zu den Partikeln und 
verlängert die Haltbarkeit Ihres Produktes!

Merkmale
 2-in-1: Ein Aggregat zum Mischen und Fördern
 Energiesparend: Höchster Wirkungsgrad auf dem Markt
 Schnelle & einfache Wartung: Einsatz von Standardkomponenten
 Flexibel: ATEX-Zertifizierung verfügbar
 Hygienische Konstruktion: CIP- und SIP-fähig

Förderleistung (m3/h)
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Pharmazeutische 
Industrie
Gereinigtes Wasser, WFI, 
CIP, etc.

Lebensmittel & 
Milchprodukte
Milch, Molke, Quark, Sole, 
Hefe, Blut, CIP, etc.

Wasseraufbereitung und 
Biogas
CIP-Abfall, Wasserabfluss, 
Wasser mit Partikeln und 
Fasern, etc.

Brauerei
Wein-, Bier- und 
Fruchtsaftfiltration, 
schonendes Pumpen von 
Maische sowie Handhabung 
von Müll, Wasser, 
Zuckerlösungen, Sirupen, 
Extrakten, CIP, etc.

Gemüse
Transfer und Blanchieren 
von Kartoffeln, Gemüse und 
Frittierölen

Allgemeine Industrie und 
Textil
Färben von 
Textilien und Wolle, 
Oberflächenbehandlung, 
Industriereinigung, Biodiesel, 
Bioethanol, Lösungsmittel, 
Tierfutter, etc.

PACKO PUMPEN: EINE PUMPENLÖSUNG FÜR JEDE ANWENDUNG 



Haben Sie Fragen? Wenn Sie Fragen zu unseren Pumpen oder zu Ihrer 

speziellen Anwendung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Sie erreichen uns per Telefonnummern oder E-Mail. Weitere Informationen 

zu unseren Pumpen und zu aktuellen Entwicklungen und Terminen finden 

Sie außerdem auf unserer Website www.verderliquids.com.
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      VERTRIEB SCHWEIZ

TEL   +41 61 331 33 13

MAIL info@verder.ch

WEB www.verderliquids.com

        VERDER DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG

TEL +49 2104 23 33-200

MAIL info@verder.de

WEB www.verderliquids.com

        VERDER GmbH AUSTRIA

TEL +43 1 865 10 74-0

MAIL office@verder.at

WEB www.verderliquids.com

        VERDER KOCH GMBH

TEL +49 571 39843-0

MAIL info@verder-koch.de

WEB www.verder-koch.de


