
This brochures contains a technical storyStatische Mischer

VERDERMIX

Optimal für Ihren Einsatz:  
Verschiedene Materialien  

und Ausführungen 



VERDERMIX 
Industrielles Mischen

Die Verdermix Baureihe der Statischen Mischer bietet  
perfekte Lösungen für nahezu alle Industrie- und  
Laborbereiche an, in denen homogene Mischungen  
hergestellt werden. 
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung besitzt VERDERMIX ein 
breites Wissen über die Dynamik von Mischprozessen.  
Verdermix hat ein „Modulares System“ für statische 
und dynamische Mischer entwickelt. Diese Module  
können einfach an spezifische Prozessanforderungen  
angepasst werden.  
Verdermix verwendet nur hochwertige Materialien für 
die Herstellung der Einzelkomponenten, um auch unter 
schwierigen Bedingungen eine lange Standzeit sicher-
zustellen.
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Robuste Bauweise
Verdermix verwendet nur hochwertige Materialien, 

um auch unter widrigen Bedingungen eine lange 

Standzeit sicherzustellen.

Kreuzförmige Mischelemente
Die kreuzförmigen Mischelemente der Baureihe 

VMX garantieren eine intensive Durchmischung 

auf kurzer Strecke. Sie sind ideal geeignet, wenn 

mindestens ein hochviskoses Medium vermischt 

werden soll. 
Schraubenförmige 
Mischelemente
Die schraubenförmigen Mischelemente bieten die 

hygienischste Form der Mischelemente. Sie bieten 

den kleinsten Druckverlust je Mischelement. Die 

Gefahr einer Verstopfung ist gering. 

Verdermix
Statische Mischer

Seit über 30 Jahren werden Statische Mischer von Verdermix in verschiedenen Anwendungen 

eingesetzt. Dank der vielen Anpassungsmöglichkeiten können wir unsere Inline-Mischer ideal an 

Ihre Anwendung anpassen. Sie können sich auf unsere Fachkompetenz, technische Beratung und 

unseren hervorragenden Service verlassen.



Schraubenförmige Mischelemente
	Kleinster Druckabfall pro Mischelement
	Geringe Gefahr der Verstopfung
	Kombination von drei Mischprinzipien
	Für niedrige und hohe Viskositäten geeignet
	Geeignet für große Feststoffe 
	Hygienischste Form von Mischelementen
	Für scherempfindliche Medien verwendbar

Merkmale VERDERMIX

	Schnelle und intensive Reaktion zwischen den 
gemischten Flüssigkeiten und/oder Gasen

	Einfache Installation und Inbetriebnahme
	Keine Wartung, da keine beweglichen Teile
	Geringe Investitionskosten 
	Hohe Mischeffizienz
	Aufgrund des Inline-Produktionsprozesses sind 
weder Tanks noch Rührwerke erforderlich

	Viele verschiedene Materialien und 
Ausführungen lieferbar

30 Jahre Erfahrung
Statische Mischer Verdermix 

Statische Mischer vermengen Flüssigkeiten und Gase direkt in der Rohrleitung. 

Sie werden zum Homogenisieren von unterschiedlichen Flüssigkeiten, für die 

Lufteinbringung und chemische Reaktionen eingesetzt. Es können sowohl 

Suspensionen, Dispersionen und Emulsionen hergestellt werden. 

Die statischen Mischer Verdermix sind bereits über dreißig Jahre 

auf dem europäischen Markt vertreten. Die breite Materialaus-

wahl und die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten sorgen  

dafür, dass unsere Mischer nahezu jede Herausforde-

rung annehmen.
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Besonderheiten Verdermix
	Schnelle und intensive Reaktion zwischen den 
gemischten Flüssigkeiten und/oder Gasen

	Einfacher Einbau des Mischers in das Rohrsystem
	Keine Wartung, da keine beweglichen Teile

Mögliche Mischarten 
	Flüssigkeit - Flüssigkeit
	Flüssigkeit – (befeuchtete) Feststoffe
	Flüssigkeit - Gas
	Gas - Flüssigkeit
	Gas – Gas



Statische Mischer 
Funktionsprinzip

Bei statischen Mischern bewirkt allein die Strömungsbewegung die Vermischung. Dabei wird 

der Förderstrom in mehrere Schichten geteilt. Bei dieser laminaren Strömung treten keine 

Turbulenzen auf. Die Inline-Mischer der Baureihe Verdermix nutzen dabei drei Techniken:

1: Teilung der Strömung 2 und 3: Rotation und Richtungswechsel der Strömung

Teilung der Strömung
Trifft der Förderstrom auf ein Mischelement wird 
der Förderstrom halbiert. Dadurch entstehen zwei 
Schichten. Treffen diese Schichten am Ende des 
Mischelements wieder aufeinander, ergeben sich 
vier Schichten. 

Rotation der Strömung 
Der spiralförmige Aufbau des Elements sorgt dafür, 
dass die Flüssigkeit vom Mischelement weg und hin 
zur Innenseite des Rohres bewegt werden. Erreicht 
die Flüssigkeit die Innenseite des Rohres, wird sie 
wieder zurück zum Element gedrängt. Dies führt 

zu einer radialen Mischung der einzelnen Schichten 
untereinander (s. grüne Pfeile in der Zeichnung).  

Richtungswechsel der Strömung
Mit jedem neuen Element wechselt die 
Strömungsrichtung des Mischers. Dadurch wird 
die Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung 
gedrängt und dank der Trägheitskraft nochmals 
vermischt. 
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Die statischen Mischer von Verdermix werden in unserer Produktionsanlage in den Niederlanden, 

die nur zehn Minuten von unserer Zentrale in Vleuten/Utrecht entfernt ist, entwickelt und gebaut. 

Die Verdermix BV gehört zur Verder Liquids Division der Verder-Gruppe.

Verdermix
Produktion und Einsatzgebiete

Hauptanwendungen
	Vermischung unterschiedlicher Medien  
(Flüssigkeiten und Werkstoffe) 

	Verdünnung von Flüssigkeiten
	Dispergierung von Flüssigkeiten
	Herstellung und Aufrechterhaltung einer Suspension
	Temperaturaustausch
	Gasdispergierung in Flüssigkeit (Kontaktherstellung)
	Gasabsorption in Flüssigkeit

Beispiele aus der  
Wasser- und Abwasserindustrie

	Verdünnung von Polymeren
	Einmischen von verdünnten Polymeren in Abwasser/Wasser
	Erzeugung von homogenen Temperaturen
	Einstellung des pH-Wertes
	Vermischung von Medien mit faserigen und/oder  
größeren Bestandteilen

Beispiele aus der  
petrochemischen und chemischen Industrie

	Mischen von aggressiven Medien
	Gas-/Flüssigkeitkontaktierung oder -absorption
	Eindüsung von Additiven in Brennstoffe

Beispiele aus der  
Lebensmittelindustrie

	Einrühren von Fruchtstücken in Joghurt (ohne Beschädigung)
	Homogenisierung und Kühlung/Heizung von Zuckermassen
	Dosierung von Farb- und Geschmacksstoffen



Schraubenförmige Elemente
Baureihe VM
Baureihe Verdermix VMV
Die Baureihe Verdermix VMV  ist die Standard-Baureihe der statischen 
Mischer Verdermix. Die spiralförmigen Mischelemente sind fest im 
Rohr verschweißt. Nahezu alle Materialoptionen sind möglich und auch 
doppelwandige Rohrleitungen als Heiz- und Kühlmantel sind erhältlich. 

Baureihe Verdermix VML
Die Baureihe Verdermix VML ist ähnlich wie die Baureihe Verdermix 
VMV. Die spiralförmigen Mischelemente können jedoch z.B. zur 
Reinigung aus der Rohrleitung entnommen werden. Doppelwandige 
Rohrleitung als Heiz- und Kühlmantel sind ebenfalls möglich. 

Baureihe Verdermix VMS
Statische Inline-Mischer für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Alle medienberührten Bauteile sind FDA-
zertifiziert. Auch bei dieser Baureihe können die spiralförmigen Mischelemente z.B. zur Renigung entnommen 
werden. Alle bekannten Hygieneanschlüsse wie z.B. Tri-Clamp sind möglich. Heiz- und Kühlmäntel sind dank 
doppelwandinger Rohrleitungen auch hier realisierbar. 

Baureihe Verdermix VMD
Die Mischelemente sind entlang der kompletten Rohrleitung festgelötet. Alle Freiräume zwischen den 
einzelnen Elementen und der Rohrleitung sind gefüllt. Diese Baureihe eignet sich für Flüssigkeiten, 
welche während des Mischvorgangs starke Viskositätsschwankungen aufzeigen. Interne Leckagen werden 
vermieden. Da das Festlöten der Mischelemente an die Rohrleitung den Wärmeübertragungskoeffizienten 
steigen lässt, ist der statische Mischer Verdermix VMD ideal für den Einsatz in Wärmetauschern. 

Typenschlüssel Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5

50 = DN 50
65 = DN 65
80 = DN 80
100 = DN 100
125 = DN 125
150 = DN 150

Nr. 3 Material
01 = Stahl
02 = Edelstahl SS304
03 = Edelstahl SS316
04 = PVC
05 = PE
06 = PP
08 = PVDF

Nr. 4 Anzahl Mischelemente
2 = 2 Mischelemente
3 = 3 Mischelemente
4 = 4 Mischelemente
...
24 = 24 Mischelemente

Nr. 5 Anschlussart
A = Gerades Anschweißende
B = Außengewinde
C = DIN-Flansch
D = ANSI-Flansch

Nr. 1 Modell
VMV = Mischer mit fixen Elementen
VML = Mischer mit losen Elementen
VMS = Mischer mit losen Elementen
	 (elektropoliert)

Nr. 2 Nennweite
4 = DN 4
6 = DN 6
8 = DN 8
10 = DN 10
15 = DN 15
20 = DN 20
25 = DN 25
32 = DN 32
40 = DN 40

BEISPIEL PUMPENSCHLÜSSEL

VML 040-3-06-C
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Kreuzförmige Elemente
Baureihe VMX

Mischer der Baureihe VMX sind ideal, um hochviskose und 

laminar strömende Medien miteinander zu vermischen. Die 

X-förmigen Mischelemente erreichen auch auf einer kurzen 

Distanz eine hervorragende Durchmischung. 

Ihr Nutzen
	Hocheffizientes Mischen auf kurzer Strecke
	Keine Behälter und Rührwerke notwendig (Inline-Mischer) 
	Geringe Investitionskosten
	Robuste Bauweise
	Wartungsfrei
	Keine beweglichen Teile

Funktionsprinzip
Die Mischer der Baureihe VMX bestehen aus gerüstartigen, kreuzweise angeordneten Stegen, welche jeweils 
um 90° zum vorhergehenden Element versetzt sind. Diese Anordnung garantiert eine intensive Vermischung 
auf kurzer Strecke. 

Das Medium wird kontinuierlich geteilt, gestreckt und immer wiederkehrend von der Rohrmitte bis zum 
Rand hin transportiert. Dasselbe wird auch bei Flüssigkeiten mit sehr unterschiedlichen Viskositäten und 
Fördermengen erreicht. Die kreuzweise angeordneten Mischer VMX garantieren einen hohen Grad der 
Homogenisierung. 

Einsatzbereiche der Baureihe Verdermix VMX
Die statischen Mischer Verdermix VMX kommen überall dort zum Einsatz, wo mindestens eine der 
zu mischenden Flüssigkeiten eine hohe Viskosität aufweist. Es können zwei oder mehr hochviskose 
Flüssigkeiten miteinander vermengt werden sowie Medien mit stark unterschiedlichen Viskositäten. Die 
Baureihe Verdermix VMX ist ideal geeignet, um Gase und Flüssigkeiten in Kleinstmengen in hochviskose 
Flüssigkeiten einzubringen. 



Baureihen-Übersicht

Die statischen Mischer von Verdermix teilen sich in drei 

Baureihen auf: Bei der Standard-Baureihe Verdermix VMV 

sind die Mischelemente im Rohr befestigt. Bei der Baureihe 

VML können die Mischelemente zur leichten Reinigung 

aus dem Rohr entnommen werden. Die Mischelemente 

der Baureihe VMS sind ebenfalls entnehmbar und alle 

medienberührten Oberflächen sind elektropoliert. Dadurch ist 

die Baureihe VMS ideal für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. 

VMV VML VMS 

Standard Materialien

Edelstahl 304 ✓ ✓ 8

Edelstahl 316 ✓ ✓ ✓
PVC ✓ ✓ ✓
PP ✓ ✓
PE ✓ ✓
PVDF ✓ ✓

Optionale Materialien

Auf Anfrage ✓ ✓ ✓

Standardanschlüsse

DIN-Flansche ✓ ✓ 8

ANSI-Flansche ✓ ✓ 8

Anschweißende ✓ ✓ 8

Gewindeanschlüsse ✓ ✓ 8

Optionale Anschlüsse

Milchrohrverschraubung (DIN 11851) ✓ ✓ ✓
Flansch DIN 11864 ✓ ✓ ✓
Andere auf Anfrage ✓ ✓ ✓

Sonstige Optionen

Integrierte Injektionsstelle/n ✓ ✓ ✓
Heiz-/Kühlmantel ✓ ✓ ✓
Kunststoffbeschichtung für  
Chemikalienbeständgkeit 8 ✓ 8
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Haben Sie Fragen? Wenn Sie Fragen zu unseren Pumpen oder zu Ihrer speziellen 
Anwendung haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns  
unter den unten stehenden Telefonnummern oder per E-Mail. Weitere Informationen zu  
unseren Pumpen und zu aktuellen Entwicklungen und Terminen finden Sie außerdem 
auf unserer Website.

    VERTRIEB SCHWEIZ
TEL	 +41 (0) 61 331 33 13
MAIL	info@verder.ch
WEB	 www.verder.ch

      VERDER DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
TEL	 +49 (0)2104 23 33-200
MAIL	info@verder.de
WEB	 www.verder.de

      VERDER GmbH AUSTRIA
TEL	 +43 (0)1 865 10 74-0
MAIL	office@verder.at
WEB	 www.verder.at


