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SLOWENIEN, KROATIEN, 
SCHWEIZ & BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
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Jedes Herz funktioniert nach dem Verdrängungsprinzip, es arbeitet 
auch unter starken Belastungen jahrelang zuverlässig, ohne dass wir 
überhaupt einen Gedanken daran verschwenden. Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer sind Merkmale, welche auch die Pumpen 
von Verder auszeichnen. Für uns sind Pumpen mehr als ein Stück 
Technik, sie sind eine Herzensangelegenheit!

VERDER – PASSION FOR PUMPS
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DIE VERDER-GRUPPE
Enabling progress

VERDER liquids
Verder Liquids ist einer der führen-
den Hersteller von Hygieneund 
Industriepumpen.

VERDER scientific
Verder Scientific bietet innovative 
Laborgeräte für Forschung und 
Qualitätskontrolle.

PINDUSTRY
Pindustry investiert in Industrieun-
ternehmen und fördert sie.

Die Verder-Gruppe ist ein Familienunternehmen, das vor 65 Jahren in Holland 
gegründet wurde. Die Gruppe besteht aus einem weltweiten Netzwerk von 
Produktions- und Vertriebsstätten.  Verder entwickelt, produziert und vertreibt 
sowohl Pumpen und Pumpensysteme sowie High-Tech-Ausrüstung für 
verschiedenste Anwendungen.

>2000 
Mitarbeiter

>450 
Mio. € Umsatz

>50 
Vertiebsorginationen

>20 
Produktionsstandorte

65
Jahre
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Ansprechpartner

VERDER GmbH Austria

VERDER GmbH Austria mit Sitz in Wien ist ein erfahrener Hersteller 
und Vertriebspartner von Verdrängerpumpen für vielfältige 
Anwendungen. Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl 
und Auslegung der besten Pumpenlösung. Mit über 35 Jahren 
Erfahrung arbeiten wir kontinuierlich an Produktverbesserungen 
und Kundenzufriedenheit. Seit 2014 sind wir in Slowenien, 
Kroatien und Bosnien und Herzegowina als zuverlässiger Partner 
für Pumpenfragen etabliert. Mit dem 01.01.2022 wurden wir auch 
der Ansprechpartner für die Schweiz.

Weitere VERDER-Niederlassungen

In Europa
Belgien / Aartselaar 
Bulgarien / Sofia
Tschechische Republik / Praha
Deutschland / Haan
Frankreich / Eragny s/Oise
Großbritannien / Castleford

Italien / Rieti
Ungarn / Budapest
Niederlande / Groningen/Vleuten
Polen / Katowice
Rumänien / Bucharest/Sibiu
Slowakei / Bratislava
Spanien

Weltweit
USA
Südafrika
Indien
China
Japan
Süd-Korea
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PRODUKTE
UNSERE STÄRKEN  
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Dura
Rollit
Rapide
Vantage
DS500

VA-Serie
Pure
HC-Pure
VA-E-Serie
e-Pure

Packo
Packo Lobe
Packo Twin

MP-Serie
ME-Serie
OEM
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bodytext shoulder VERDERFLEX VF

Max. Fördermenge 90 m³/h

Max. Förderdruck 16 bar

Max. Saughöhe 9,5 mWS

Max. Temperatur 100˚C

Max. Partikelgröße 31,25 mm

Max. Viskosität 47.000 mPas

VERDERFLEX DURA

Max. Fördermenge 42 m³/h

Max. Förderdruck 16 bar

Max. Saughöhe 9,5 mWS

Max. Temperatur 100˚C

Max. Partikelgröße 20 mm

Max. Viskosität 15.000 mPas

VERDERFLEX ROLLIT 

Hygienic Industrie

Max. Fördermenge 7 m³/h 24,5 m³/h

Max. Förderdruck 2 bar 4 bar

Max. Saughöhe 7 mWS 7 mWS

Max. Temperatur  95˚C 80˚C

Max. Partikelgröße 13 mm 12,5 mm

Max. Viskosität 35.000 mPas 35.000 mPas

Schlauchpumpen
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VERDERFLEX RAPIDE

Max. Fördermenge 17 l/min

Max. Förderdruck 2 bar

Max. Saughöhe 8 mWS

Max. Viskosität 1.000 mPas

VERDERFLEX VANTAGE

Max. Fördermenge 6,6 l/min

Max. Förderdruck 7 bar

Max. Saughöhe 8 mWS

Max. Viskosität 1.000 mPas

VERDERFLEX DS500

Max. Fördermenge 30 l/min

Max. Förderdruck 7 bar

Max. Saughöhe 8 mWS

Max. Temperatur 85˚C

Max. Viskosität 1.000 mPas

Schlauchpumpen
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bodytext shoulder VERDERAIR VA

Max. Fördermenge 1.200 l/min

Max. Saughöhe 9,5 mWS

Max. Partikelgröße 13 mm

Max. Förderdruck 8,6 bar

Max. Temperatur 135 ˚C

Max. Viskosität 25.000 mPas

VERDERAIR PURE

Max. Fördermenge 660 l/min

Max. Saughöhe 9,5 mWS

Max. Partikelgröße 11 mm

Max. Förderdruck 7 bar

Max. Temperatur 120 ˚C

Max. Viskosität 25.000 mPas

VERDERAIR CONT-EX

Max. Fördermenge 130 l/min

Max. Saughöhe 4 mWS

Max. Partikelgröße 4 mm

Max. Förderdruck 7 bar

Max. Temperatur 70 ˚C

Max. Viskosität 25.000 mPas

VERDERAIR HC-PURE

Max. Fördermenge 650 l/min

Max. Saughöhe 3 mWS

Max. Partikelgröße 16 mm

Max. Förderdruck 7 bar

Max. Temperatur 120 ˚C

Max. Viskosität 20.000 mPas

Druckluftmembranpumpen
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VERDERAIR E-PURE

Max. Fördermenge 100 l/min

Max. Saughöhe 9 mWS

Max. Partikelgröße 4 mm

Max. Förderdruck 5 bar

Max. Temperatur 95°C

Max. Viskosität 2.000 mPas

VERDERAIR EODD

Max. Fördermenge 830 l/min

Max. Saughöhe 9,4 mWS

Max. Partikelgröße 12,7 mm

Max. Förderdruck 6 bar

Max. Temperatur 104 ˚C

Max. Viskosität 25.000 mPas

VERDERAIR EODD 2ND GENERATION

Max. Fördermenge 454 l/min

Max. Saughöhe 8,8 mWS

Max. Partikelgröße 6,4 mm

Max. Förderdruck 6,9 bar

Max. Temperatur 135°C

Max. Viskosität 20.000 mPas

Elektrisch betriebene Membranpumpen
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bodytext shoulder PACKO INDUSTRIEPUMPEN

Max. Fördermenge 1.800 m³/h

Max. Förderhöhe 220 mWS

Materialien Edelstahl 316L, E-poliert

Zertifikate 1935/2004, ATEX, MEI 547/2012

PACKO LEBENSMITTELPUMPEN

Max. Fördermenge 1.800 m³/h

Max. Förderhöhe 220 mWS

Materialien Edelstahl 316L, E-poliert

Zertifikate 1935/2004, ATEX, FDA, EHEDG, 3A

PACKO PHARMAPUMPEN

Max. Fördermenge 110 m³/h

Max. Förderhöhe 110 mWS

Materialien Edelstahl 316L, E-poliert

Zertifikate 1935/2004, FDA, EHEDG, 3A, USP-Class VI

PACKO DISPERGIERPUMPEN

Max. Fördermenge 200 m³/h

Max. Förderhöhe 55 mWS

Materialien Edelstahl 316L, E-poliert

Zertifikate 1935/2004, ATEX, FDA, USP-Class VI

Edelstahl-Kreiselpumpen
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PACKO LOBE ZL DREHKOLBENPUMPEN

Max. Fördermenge 100 m³/h

Max. Förderhöhe 20 bar

Max. Temperatur 150˚C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

PACKO LOBE ZLC DREHKOLBENPUMPEN

Max. Fördermenge 100 m³/h

Max. Förderhöhe 20 bar

Max. Temperatur 150˚C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

PACKO LOBE ZP KREISKOLBENPUMPEN

Max. Fördermenge 42,5 m³/h

Max. Förderhöhe 15 bar

Max. Temperatur 180˚C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

Drehkolben-, Kreiskolben- und Schraubenspindelpumpen
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bodytext shoulder PACKO LOBE LU DREHKOLBENPUMPEN

Max. Fördermenge 41 m³/h

Max. Förderdruck 15 bar

Max. Temperatur 140°C

PACKO LOBE HP/LH DREHKOLBENPUMPEN

Max. Fördermenge 108 m³/h

Max. Förderdruck 15 bar

Max. Temperatur 140°C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

PACKO TWIN ZS SCHRAUBENSPINDELPUMPEN

Max. Fördermenge 100 m³/h

Max. Förderhöhe 112 mWS

Max. Temperatur 150°C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

Drehkolben-, Kreiskolben- und Schraubenspindelpumpen
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PACKO LOBE TP TANKWAGENPUMPEN

Max. Fördermenge 68,5 m³/h

Max. Förderdruck 15 bar

Max. Temperatur  150˚C

Max. Viskosität 100.000 mPas

PACKO LOBE ZW WEINPUMPEN

Max. Fördermenge 15 m³/h

Max. Förderdruck 6 bar

Max. Temperatur  120˚C

Max. Viskosität 100.000 mPas

PACKO LOBE ZL500-SERIE KÄSEBRUCHPUMPEN

Max. Fördermenge 330 m³/h

Max. Förderdruck 4 bar

Max. Temperatur  120˚C

Max. Viskosität 1.000.000 mPas

Spezielle Drehkolbenpumpen
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bodytext shoulder OEM

Max. Fördermenge 2,2 l/min

Max. Förderdruck 2 bar

Max. Saughöhe 8 mWS

Max. Temperatur 85˚C

Max. Viskosität 1.000 mPas

MP-SERIE

Max. Fördermenge 20 l/h

Max. Förderdruck  4 bar

Max. RPM 40

Schutzklasse IP 55

Max. Temperatur 65˚C

ME-SERIE

Max. Fördermenge 24 l/h 

Max. Förderdruck  18 bar

Schutzklasse IP 65

Max. Temperatur 65˚C

Dosierpumpen
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VERDERMAG V-MD

Max. Fördermenge 6 m³/h

Max. Förderhöhe 15 mWS

Max. Temperatur 70˚C

VERDERMAG GPMD, GLMD & GPSP

Max. Fördermenge 90 m³/h

Max. Förderhöhe 40 mWS

Max. Temperatur 90˚C

VERDERMAG TB & U

Max. Fördermenge 300 m³/h

Max. Saughöhe 110 mWS

Max. Temperatur 120˚C

Max. Partikelgröße 3,2 mm

VERDERMAG GLOBAL

Max. Fördermenge 80 m³/h

Max. Förderdruck 100 bar

Max. Förderhöhe 105 mWS

Max. Temperatur 205˚C

VERDERMAG S-SERIE

Max. Fördermenge 1.200 m³/h

Max. Förderdruck 6 bar

Max. Förderhöhe 7,5 mWS

Max. Temperatur 180˚C

Max. Partikelgröße 75 mm

Max. Viskosität 50 mPas

Magnetgekuppelte Kreiselpumpen
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VERDERGEAR SMALL

Max. Fördermenge 2.880 l/h

Max. Förderdruck 17 bar

Max. Viskosität 2.000 mPas

VERDERGEAR PROCESS

Max. Fördermenge 110 l/min

Max. Förderdruck 24 bar

Max. Viskosität 100.000 mPas

VERDERGEAR R SERIES

Max. Fördermenge 350 m³/h

Max. Förderdruck 16 bar

Max. Temperatur 300˚C

Max. Viskosität 100.000 mPas

bodytext shoulder

Zahnradpumpen
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VERDERBAR G-SERIE

Max. Fördermenge 248 l/min

Max. Förderdruck 172 bar

VERDERBAR T-SERIE

Max. Fördermenge 366 l/min

Max. Förderdruck 345 bar

VERDERBAR Q-SERIE

Max. Fördermenge 595 l/min

Max. Förderdruck 310 bar

VERDERBAR P-SERIE

Max. Fördermenge 44 l/min

Max. Förderdruck 172 bar

VERDERBAR MT-SERIE

Max. Fördermenge 30,28 l/h

Max. Förderdruck 241 bar

Kolbenmembranpumpen
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VERDERHUS SCHRAUBENKANALRADPUMPEN

Max. Fördermenge 360 m³/h

Max. Förderdruck 24 mWS

Max. Temperatur 100˚C

Max. Partikelgröße 80 mm

Max. Viskosität 3.000 mPas

VERDERMIX STATISCHE MISCHER VMV, VML & VMS

Max. Fördermenge 350 m³/h

Max. Förderdruck 16 bar

Max. Temperatur 300˚C

Max. Viskosität 100.000 mPas

PULSATIONSDÄMPFER

Anschlüsse 1/4"-4" 

Max. Förderdruck 276 bar

Materialien PP, PE, PTFE (auch leitfähig), PVDF

Aluminium, Edelstahl, Hastelloy C

Max. Temperatur 204°C
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Um den Prozess zu unterstützen

ANDERE PUMPEN & 
EQUIPMENT
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FERTIGUNGS-
TECHNIK

ABWASSER-
AUFBEREITUNG

FRISCHWASSER-
AUFBEREITUNG

KOMMUNALE 
ABWÄSSER

CHEMIE  

LEBENSMITTEL & 
GETRÄNKE

MARINE & 
FISCHEREIEN

RAFFINERIEN

ANDERE PUMPEN & 
EQUIPMENT
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AUSTRIA / BELGIUM / BULGARIA / CHINA / CZECH REPUBLIC / FRANCE

GERMANY / HUNGARY / INDIA / ITALY / THE NETHERLANDS / POLAND 

REPUBLIC OF KOREA / ROMANIA / SLOVAKIA / SOUTH AFRICA 

SWITZERLAND / UNITED KINGDOM / UNITED STATES OF AMERICA

TEL +43 1 865 10 74-0

MAIL office@verder.at

WEB www.verderliquids.com

VERDER GmbH AUSTRIA

Eitnergasse 21 

A-1230 Wien

Austria

FÜNF LÄNDER 
Ein Ansprechpartner

Mit 01.01.2022 ist die Verder GmbH Austria Ihr 
Ansprechpartner in Österreich, Slowenien, Kroatien, 
Schweiz & Bosnien und Herzegowina.
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Ansprechpartner

 �  Produktinformationen

 � Datenblätter

 � Vieles mehr

Besuchen Sie unsere Website  
verderliquids.com/at/de um die neuesten 
Informationen und mehr zu erhalten. 


